
― Tot 500m bereik in openlucht!
― Tot 200m bereik door 1 stenen of betonnen buitenmuur.
― Up to 4 handsets / indoor units per system.
― Voicemail functie om boodschappen van gemiste bezoekers op te nemen
     (te beluisteren op de handset).
― Intercomfunctie tussen handsets.
― 2 jaar garantie.

Draadloze 
draagbare 
handset

Handenvrije 
binnenpost met 
muur-/tafelsteun

Degelijke, 
kwalitatieve 
buitenpost

eenvoudige draadloze intercom

Zender

Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications

D.E.C.T 603

603 D.E.C.T



Voicemail functie 
voor gemiste 
bezoekers!

Laadstation

Digitaal draadloos signaal 
voor duidelijke spraak

2x
relaisuitgangen

Zender

Verlichte bel 
drukknop

In optie, verlicht 
codeklavier

Technische eigenschappen

Buitenpost Binnenpost

Relais 2 Voeding Met laadstation = 5v dc. 
Opbouwmodel = 12v dc.

Behuizing Marine RVS &
gepoedercoat aluminium

Volume regeling Ja

Realis codeklavier 3 Voicemail berichten 16

Voeding 24v DC (meegeleverd) Communicatie tussen
handsets

Ja

Stroomverbruik 65mA in rust, 400mA 

bij uitbellen

603 D.E.C.T

Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications

D.E.C.T 603



603 Range

Intercom

Transmitter

Tot 200m bereik*Digitaal

*Bereik varieert afhankelijk van 
bouwconstructie, obstakels, 
struiken, bomen, hoogte van 
zender, etc.

Omheiningsmuur/afsluiting

603 D.E.C.T

Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications

D.E.C.T 603



Compacte, geheel zwarte buitenpost, gemaakt van roestvrij staal 
van marinekwaliteit met een gepoedercoate aluminium kap en 
een glanzend zwarte, geharde acryl frontplaat.

Compacte, geheel zwarte buitenpost, gemaakt van roestvrij staal 
van marinekwaliteit met een gepoedercoate aluminium kap en een 
glanzend zwarte, geharde acryl frontplaat. Met codeklavier.

Op voetpaal monteerbare buitenpost met hoog volume luidspreker, 
behuizing uit roestvrij staal van marinekwaliteit, aluminium kap met 
poedercoating en glanzend zwart gehard acryl frontpaneel.

603-IMP 603-HF-IMP

603-IMP-PED 603-HF-IMP-PED

603 D.E.C.T

603-IMPK 603-HF-IMPK



Op voetpaal monteerbare buitenpost met hoog volume luidspreker, 
behuizing uit roestvrij staal van marinekwaliteit, aluminium kap met 
poedercoating en glanzend zwart gehard acryl frontpaneel. Met codeklavier.

Stijlvolle, moderne gebogen buitenpost met achtergrondverlichting in 
neonblauw. Gemaakt van 100% roestvrij staal van marinekwaliteit en 
gehard acryl front.

Stijlvolle, moderne gebogen buitenpost met achtergrondverlichting 
in neonblauw. Gemaakt van 100% roestvrij staal van 
marinekwaliteit en gehard acryl front. Met codeklavier.

603-IMPK-PED 603-HF-IMPK-PED

603-AB 603-HF-AB

603-ABK 603-HF-ABK

603 D.E.C.T



Buitenpost uit 100% BS316 roestvrij staal van marinekwaliteit, met modern 
gebogen profiel en achtergrondverlichting in koel wit.

Buitenpost uit 100% BS316 roestvrij staal van marinekwaliteit, met 
modern gebogen profiel en achtergrondverlichting in koel wit, met 
codeklavier.

603-AS 603-HF-AS

603-ASK 603-HF-ASK

603 D.E.C.T



603-IMP buitenpost 603-IMPKbuitenpost

603-AB/AS buitenpost 603-ABK/ASK buitenpost

603-IMP-PED 

buitenpost

603-IMPK-PED 

buitenpost

603 D.E.C.T

Afmetingen buitenpost



Extra handsets (tot  maximum van 4 per intercom, kan ook een combinatie 
zijn van beide types)

603-EH

603-WIFIA

Bereikversterkende antenne die kan worden toegevoegd aan de 
zender bij de poort en optioneel ook aan de handenvrije 
binnenpost. Eén antenne kan het bereik met 30% vergroten. Wordt 
geleverd met 2 meter antennekabel (RG174 met mannelijke SMA-
connector).

603 D.E.C.T

603-HF-EH

Extra handenvrije binnenpost (tot  maximum van 4 per intercom, kan 
ook een combinatie zijn van beide types)

Tafelsteun

Muursteun




