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― Draadloos video intercomsysteem voor poorten.

― Grootste bereik RF-video-intercom in de wereld, varieert van 200-450 meter (in open veld).

― Unieke technologie combineren 2.4GHz digitale & DECT 1.88GHz digitale signalen. 

― Kleurencamera met infrarood nachtzicht .

― Lange afstandsantenne is standaard meegeleverd.

― Poort / deur bediening in gebouwd.

― Optioneel codeklavier voor toegangsbeheer.

Draadloze 
handset 
optie

Handsfree wand- en 
tafelsteun 

meegeleverd

Hoge 
spraakkwaliteit  

Antenne
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― Dual-technologie dmv 2,4GHz digitale éénweg communicatie en tweeweg digitale DECT  

1,88GHz audio communicatie, toonaangevende in  de wereld van dect videofonie.

― Uitbreidbaar met max. 3 audio dect telefoons bovenop de video binnenpost.

― Voicemail functie ingebouwd.

Tot 200m

DUAL 2  in een lange 
afstandsantenne

Tot 200m

DIGITAL VIDEO

Optionele Audio Handset

Handsfree video binnenpost

DECT AUDIO

2.4GHz

1.88GHz
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Buitenpost
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Toegang met 
veiligehidsschroef

Kleurencamera 
met nachtzicht

Waterdichte 
1,5W luidpreker

Verlichte 

belknop

Optioneel 
toetsenbord 

met verlichte 

metalen 

knoppen

3,5-inch LCD-

kleurenscherm

Microfoon

Deur / 

poortbediening 

Menu & instellingen 

navigatie, 

volumeregeling

Luidspreker-

Roestvrijstalen 

constructie
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Technische Details

Voeding 12V dc (adapter inbegrepen) Batterij van het 

draagbare handtoestel

Lithium-Ion mobiele 

telefoonbatterij

Stroomverbruik 50mA stand-by, 1Amp roeping Nachtzicht Ja, door infrarood 

verlichting

Relaisuitgang 1 Levensduur van de 

batterij

24 uren tussen de 

ladingen

Relaais type N/O & N/C contacts Laadspanning 5V adapter inbegrepen

Relais tijd Vaste 4 seconden Codeklavier optie Ja

Relay 

belasting

2A 24v AC max Codeklavier Relais 3

IP-classificatie IP55 Aantal codes 1200

Camera Kleur, 80 graden kijkhoek

Tafelsteun
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KITS

― Stijlvol gebogen architectonisch model.
― Moderne blauwe achtergrondverlichting.
― BS316 marine kwaliteit, geborsteld RVS met hoogglans acryl front.
― Kit omvat buiten- en binnenpost, antenne, voeding,

Handevrij wand- of tafelmodel of draagbare handset voor snelle en 
gemakkelijke installatie
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705HF-AB (standaard 

architectonisch Model)

705HF-ABK 

(architectonisch Model 

met toetsenbord)

705-AB (standaard

architectonisch Model)

705HF-ABK 

(architectonisch Model 

met toetsenbord)

― Stijlvol gebogen architectonisch model.
― Moderne blauwe achtergrondverlichting.
― BS316 marine kwaliteit, geborsteld RVS met hoogglans acryl front.
― Kit omvat buiten- en binnenpost, antenne, voeding,

Handevrij wand- of tafelmodel of draagbare handset voor snelle en 
gemakkelijke installatie
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― Extra antenne kabel.
― Compleet met SMA mannelijk – vrouwelijke connectoren.
― 2 x 5 meter lange kabels om te betere locatie voor  
      antenne te bekomen en bereik te verhogen.

705-EH (Extra Audio Handset)

705-AC5(Antenne kabel)

― Tot maximaal 3 extra audio handsets aan elke 705 video kit toevoegen
als extra slave handsets.

Buitenpost afmetingen

AB Paneel ABK Paneel Antenne 705  

Handenvrije
binnenpost

705  

Draagbare 
handset
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