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HANDLEIDING FOTOCEL ‐ PHOTOCELLS INSTRUCTIONS FTC180 ‐B 
BATTERIJ ‐ BATTERY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische eigenschappen 
‐ Voeding: 12‐24 Vac/dc 

‐ Batterij: ER14250 3,6 V 

‐ Stroomverbruik:  

o Zender: 5 mA 

o Ontvanger: 30 mA 

‐ Beschermingsgraad: IP 54 

‐ Bedrijfstemperatuur: ‐ 20° C / + 55° C 

‐ Bereik: 10 m (batterij) / 20 m (met kabel); 

‐ Regelbare optiek: ‐90° / +90° 

‐ Automatische verticale instellingshoek tot 

max.: ±7º(20m) ±13.5º(5m) 

‐ Uitgangsrelais: relaiscontact NO/NC met 

jumper instelbaar  

‐ Afmetingen: 123x37x37 mm 

‐ Polarisatiefilter: garandeert de detectie van 
glanzende objecten 

‐ Bescherming: de behuizing is geschikt voor 
buitengebruik (IP 54); 

‐ Hoge ruisonderdrukking: ongevoelig voor 
vuil, stof, regen, mist of sneeuw, immuun 
voor externe lichtbronnen 

‐ LED‐indicator is uit als hij objecten 
detecteert tussen de zender en ontvanger 

Technical features: 
‐ Power supply: 12‐24 Vac/dc 

‐ Battery: ER14250 3,6 V 

‐ Current comsuption: 

o Tx: 5 mA 

o Rx: 30 mA 

‐ IP protection: IP 54 

‐ Operating temperature: ‐ 20° C / + 55° C 

‐ Working range: 10 m (battery) / 20 m (wired); 

‐ Regulation angle: ‐90° / +90° 

‐ Self‐supply angle upright optical: ±7º(20m) 

±13.5º(5m) 

‐ Relay technology: NO/NC relay selectable by 

jumper 

‐ Dimensions: 123x37x37 mm 

‐ Polarization filter: this function guarantees 
detection even of shiny objects; 

‐ Protection: the external casing allows the 
device to be installed at the outside (IP 54); 

‐ High noise protection: not affected by soiling, 
rain, fog and snow, immune to external light 
sources; 

‐ Led indicator will off if any object is between 
transmitte and receiver. 
 

Aansluiting / Connections 

 
 

+ en ‐ zijn de twee klemmen voor de voeding, NO/NC en COM zijn de 

fotoceluitgangen (te configureren via Jumper indien NO of NC). 

OPGELET:  De  functie  van  de  NO  en  NC  contacten  is  omgekeerd 

tijdens bedrijf. 

+  and  ‐  are  power  terminals  and  NO/NC  and  COM  are  signals  for 

photocell output, control signal generated  (config with  Jumper  if NO 

contact or NC contact). 

ATTENTION: NO and NC contacts are reversed as operation. 
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Afstellen en uitlijnen: 
De uitlijn‐LED is gedoofd als de zender en ontvanger 
niet perfect op elkaar zijn afgestemd. Op deze 
manier is het mogelijk om de fotocellen gemakkelijk 
uit te lijnen. De LED wordt rood als de fotocellen 
met elkaar worden gesynchroniseerd. 
 
OPGELET: De knop op de fotocelzender en op de  
‐ontvanger wordt enkel in de fabriek gebruikt om 
ze aan elkaar te koppelen.  
Ze mogen niet worden ingedrukt. 

Alignment: 
Alignment LED will be off when transmitter and receiver 
will not be properly paired. It offers a comfortable way 
to adjust the photocell, LED will turn red when 
transmitter and receiver will be properly paired. 
 
 
 
ATTENTION: The button on photocell transmitter and 
on photocell receiver is only used in the factory to pair 
them together.  
They must not be pressed. 

Afmetingen / Dimensions: 

 

Montage / Installation: 

 
 


